
 

Toimivusdeklaratsioon 
Toimivusdeklaratsioon nr: GTX 001-2021 

 

1. Tootetüübi identifikaator: Glasroc® H + Tootetüüp 

2. Tootetüüp: GTX 9 Tuuletõkkeplaat 

Tootmispartii identifikaatoriks on valmistamise kuupäev ja kellaaeg – YYYY-MM-DD HH:MM 

3. Kasutuskohad: kasutatakse üldehitustöödel. 

4. Tootja nimi ja aadress: Saint-Gobain Finland Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi 

5. Volitatud esindaja: Saint-Gobain Finland Oy 

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja tõendamise süsteem(id): süsteem 3. 

7. Standardi EN 15283-1:2008 ja tõendamissüsteemi 3 kohaselt on tootetüübi määranud tüübikatsetuse 
alusel: Eurofins Expert Services Oy, Notified Body No: 0809 

8. Euroopa tehniline tunnustus (ETA): ei kohaldata. 

9. Deklareeritud toimivustasemed 

Olulised omadused 

Toimivustasemed tootetüüpide 
kaupa Ühtlustatud tehniline kirjeldus 

GTX 9 

CE tüüp: GM-H2 EN 15283-1 

Euroklassifikatsioon A2-s1,d0 EN 13501-1:2018 

Lõiketugevus kinnituse kohta 300 N EN 15283-1 

Veeaurutakistus 10 EN 15283-1 

Soojusjuhtivus 0,25 W/m·K EN 15283-1 

Löögikindlus NPD EN 15283-1 

Õhu kaudu levivate helide 
isoleerivus 

 
Vt Gyproci käsiraamatut 

Helisummutavus  Vt Gyproci käsiraamatut 

Keskkonnamõjud 

 

Ohtlikud ained: ei ole 

Heide siseõhku: NPD 

Ohtlikud jäätmed: ei ole 

 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud tootetüüpide toimivustasemed on kooskõlas punktis 9 nimetatud 
toimivustasemetega. 
Toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja vastutusel. Tootja nimel allkirjastanud: 

 

Tootja nimel allkirjastanud: 

Kimmo Anttila – tootejuht, Soome ja Baltimaad 
(nimi ja ametikoht) 

 

Helsingi, 17.02.2021   

(koht ja kuupäev) (allkiri) 


