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1. Servaprofiil Gyproc AC 120 ACOUnomic (pbrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 600 mm
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 Standardplaat
+ 12,5 mm Gyproc GEK 13 Tugevdatud kdige valimine
4. Mineraalvill Isover KL AKU 95 mm
5. Gyproc VK Seinakinnitus

1) TulepUsivusklassiga El 120 Gyproc GFL FireLine plaadid ja seina tutp
muutub NN-NN-st PP-PP-ks

2) Karkassiposti sammuga k 600 mm seina titbi tdhis muutub
(450 muutub 600-ks)

3) Hinnaindeks arvutatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti
nimetatud.

* ei soovitata korterite vahel asuvatele seintele

| Liigitused

| DnT,w dB | 52-55
| DnT,w + Csps150 | 43

| Tulepusivusklass | 60

| Max seina korgus (600 mm) | 5000

| Max seina korgus ja tulepisivusklass El | 3000

| Max seina kérgus (450 mm) | 5000

| Max seina korgus ja tulepisivusklass EI | 3000

| Objekt

Projekt nr
| Sisu
| Mk Versioon. | Kuupdev | Joonis nr
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